ILLUMINAZIONE D'ARREDO

FINA - FINA BASIC

RoHS

COMPLIANT

1720 (K08 [ | [R] [\ (@] (intertek (@S

Sicherheit

€

Caratteristiche: F| N A

Reglette LED di ultima generazione con sorgente SMD progettata per lavorare correttamente alla giusta distanza

dalla cover in policarbonato opale, cosi da ottenere un'iluminazione mai fastidiosa. Realizzata internamente in
tecnopolimero; kit di fissaggio (parete/plafone) incluso; fornito d'interruttore; finitura bianco/opale.Grado di

protezione IP20.

Specifiche tecniche:

Modello Tensione Potenza Flusso luminoso Misure Cccr
(v) W) (Im) (mm) (K)
FINAO4 230V AW 390Im 288x23x36  3000-4000
FINAO9 230V IW 790Im 549x23x36  3000-4000
FINA13 230V 13W 1090Im 849x23x36  3000-4000
FINA18 230V 18W 1590Im 1149x23x36  3000-4000
FINA22 230V 22W 1890Im  1449x23x36  3000-4000 Classe energetica:
Caratteristiche: F| NA BAS'C Vs
Reglette LED di ultima generazione con sorgente SMD progettata per lavorare correttamente alla Questo dispostivo &
. . . . . . S : - T o megrme
giusta distanza dalla cover in policarbonato opale, cosi da oftenere un'illuminazione mai fastidiosa.
Realizzata internamente in tecnopolimero; kit di fissaggio (parete/plafone) incluso; senza interruttore }IE
D

con cavo di alimentazione di lunghezza 80cm; finitura bianco/opale.Grado di protezione IP20.

Specifiche tecniche: ¥

Tensione Potenza Flusso luminoso Misure CCT Le lampade di questo dispositivo
Modello ) (W) (Im) (mm) (K) non sano sostituibil
FINABASICO9N 230V A% 790Im 539x23x36  3000-4000 AL L
FINABASIC13N 230V 13W 1090Im 839x23x36  3000-4000
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